
キャッシュレス環境をサポートする
コンパクトでカンタン操作のICカードチャージ機。

主な機能と特長

選べる2タイプ

※製品写真はオプションを使用しています。

カンタン操作で非接触ＩＣカ－ドを用いた電子プリペイドカ－ドの販売、チャ－ジ、
さらに払戻しまでも自動化します。

導入場所に合わせて千円２千円紙幣対応・高額４金種紙幣対応の２タイプをご用意。

さまざまなICカードに対応

搭載カードリーダライタユニットは、FeliCa、MIFARE、TypeBのICチップに
適合しています。

見やすい大画面でカンタン操作

大型(15インチ)のタッチパネル液晶ディスプレイを搭載。
操作をわかりやすくガイダンスします。

多彩なオプション

タイマー運転機能等、多彩なオプションがお選びいただけます。
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CT-200シリーズ

Cat.No. 27W-007-150910020

●Windows は米マイクロソフト社の登録商標です。 ●本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。 ●FeliCa は
ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。 ●FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。 ●Mifareは NXPセミコンダクタースの登
録商標です。 ●このカタログの内容は改良のため予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。●本製品の輸出（非居住者へ
の役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明な場
合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。 ●このカタロ
グの色は印刷物ですので、実際の製品の色と多少異なる場合があります。 ●このカタログの記載内容は2015年9月現在のものです。

環境にやさしい植物油インキ
を使用しています。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

お問い合わせは、下記へ

NECマグナスコミュニケーションズ
マネーハンドリング事業部　国内営業部
〒２４３－００１８　神奈川県厚木市中町四丁目５‐１１ 厚木平本ビル
ＴＥＬ ： 046（240）1637　ＦＡＸ ： 046（240）0215

NECマグナスコミュニケーションズ  情報サイト
http://www.necmagnus.com/

2015年9月現在日本電気株式会社　〒108-8001　東京都港区芝五丁目7－1（NEC本社ビル）
NECマグナスコミュニケーションズ株式会社　〒108-0022　東京都港区海岸三丁目22-23 MSCセンタービル

オプション／画面サンプル

主な諸元

安全に関する
ご注意

●ご使用の前に、取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。●設置は、専門の設置業者又はお買上先へ依頼してください。●設置に　際しては、JIS基準や業界自主基準に基
づく据付けをおこない、道路法や道路交通法、消防法、電気事業法などの関連法規を順守してください。●製品は、質量に耐えられる場所で使用してください。●アースを必ず接続してくださ
い。●定格電圧単相100Vの製品です。必ず単相100Vで電流容量15Aの専用コンセントを使用してください。●指定の定格電圧・周波数で使用してください。●屋内専用機です。必ず直射日光
の当たらない、雨水などがかからない屋内で使用してください。●指定商品以外は、庫内に収納しないでください。●偽造貨幣及び外国貨幣による損害について弊社は一切補償いたしかねます。 

仕様表

「ICカード発行機能」
画面上で金額を選択し、現金を投入すると、チャージされた新規カードを発行します。

「ICカード精算機能」
カード残高を現金で利用者に返却、カードは回収されます。（利用者に返却も可）

「タイマー運転機能」
電源の ON/OFF を毎日設定時刻に自動的に行います。

「ジャーナル印字機能」
取引毎の内容を装置内ジャーナルプリンターに印字します。

※画面サンプルは実際のものと多少異なります

ガイダンス画面 チャージ／残高確認画面

寸法図（高額紙幣対応タイプ）

保守エリア図

単位：mm
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ディスプレイ
操作部
適合カード
カード回収枚数
適合カード
入金可能紙幣
出金可能紙幣
紙幣収納枚数

入金可能硬貨
出金可能硬貨
硬貨収納枚数

用紙幅
新規カード枚数

用紙幅
タイマー運転
オフライン集計
データバックアップ
外形寸法
質量
電源
消費電力
使用周囲温度
使用周囲湿度
設置条件
Ethernet

Windows® Embedded POSReady7
15インチカラーLCD
抵抗膜方式タッチパネル

FeliCa、Mifare® 、Type B（モデルによる選択）
約50枚

FeliCa、Mifare®

10円、50円、100円、500円硬貨
10円、50円、100円、500円硬貨
　 10円硬貨　約92枚(還流)
　　50円硬貨　約82枚(還流)
　100円硬貨　約80枚(還流)

　　　　　　　　　　約87枚(払出し専用)
　500円硬貨　約70枚(還流)

58mm
約200枚

58mm
タイムスイッチ搭載

USBメモリ接続用ケーブル
データ二重化メモリ

450mm（W）x550mm（D）x1,350mm（H） （但し突起物含まず）
約100kg（但しオプション含まず）
AC100V±10％  50/60Hz±1Hz
定格 60W、ピーク 100W

5～35℃
30～80％（結露なきこと、最高湿球温度30℃）

屋内
RJ45 10/100/1000BASE オートネゴシエーション

主制御部
接客部

ICカード
リーダライタ

取扱貨幣　紙幣ユニット

　　　　　精算・釣銭機能
　　　  　　（搭載オプション）

レシートプリンタ
ICカード発行ユニット
（引き込み式リーダライタ実装時搭載オプション）
ジャーナルプリンタ（搭載オプション）
オプション機能

一般仕様

ネットワークインタフェース

モデル

千円紙幣
5千円紙幣
1万円・2千円紙幣

約750枚(還流)
約220枚(還流)
約350枚(混合収納)

高額紙幣対応モデル

1万円・5千円・2千円・千円紙幣
5千円・千円紙幣

低額紙幣対応モデル

2千円・千円紙幣

480枚(混合収納)
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設置エリア

保守エリア
工事エリア
（参考値）

（保守エリア含）

引き込み式

ポケット式（搭載オプション）


